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SEZNAM KRATIC IN OKRAJĠAV 
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AIT   Angl . òAverage Interruption Time ò 

AMI   Angl . òAdvanced  Metering Infrastructure ò 

AOMR  (1) Akt o metodologiji za doloļitev omreģnine in kriterijih za ugotavljanje upraviļenih 

stroġkov za elektroenergetska omreģja in metodologiji za obraļunavanje omreģnine 

(2) Akt o metodologiji za doloļitev regulativnega okvira in metodologiji za obraļunavanje 

omreģnine za elektrooperaterje 

APPKOEE Akt o posredovanju podatkov o kakovos ti oskrbe z elektriļno energijo 
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ELES  ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omreģja 

EO  Elektrooperater  

EZ-1  Energetski zakon  

GJS  Gospodarska javna sluģba 

IEC  Angl . òInternational Electrotechnical Commission ò 

IEEE  Angl . òInstitute of Electrical and Electronics Engineers ò 
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MAIFI   Angl . òMomentary Average Interruption Frequency Index ò 
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1  SPLOĠNO O KAKOVOSTI OSKRBE Z ELEKTRIĻNO ENERGIJO 
 

1.1  Uvod  

 

Pri oskrbi z elektriļno energijo obravnavamo naslednje dimenzije  kakovosti  oskrbe :  

 

-  neprekinjenost napajanja (ali je elektriļna energija uporabniku sistema  stalno na voljo),  

-  komercialno kakovost (odnosi med uporabniki sistema in  DO) in  

-  kakovost napetosti ( odstopanja parametrov od predpisanih v standardizaciji ).  

 

Vse tri dimenzije k akovost i oskrbe spremljamo  tudi  na ravni DO, na ravni SO pa zgolj n eprekinjenost 

napajanja in kakovost napetosti .  

 

Storitve oskrbe z elektriļno energijo gospodinjskim odjemalcem so v Evropski skupnosti  dobile pomen 

sploġnega interesa (angl. èServices of General I nterest ç), za katerega veljajo posebne obveznosti javnih 

sluģb, ne glede ali jih izvajajo javna ali zasebna podjetja. To je zapisano tudi v Resoluciji o nacionalnem 

programu varstva potroġnikov [1] .  

 

Vsako zmanjġanje ġtevila in/ali  trajanja prekinitev pomeni zmanjġanje ġkode, ki nastaja pri uporabniku 

sistema . Agencija je uv edla  reguliranje s kakovostjo, ki mora biti izvajano s ciljem doseganja tak ġne 

ravni kakovosti oskrbe, kjer so skupni stroġki pri uporabniku in operaterju sistem a minimalni  (socialno -

ekonomski optimum) . 

 

V tem poroļilu pod izrazom èoskrba z elektriļno energijoç razumevamo neprekinjenost napajanja, 

komercialno kakovost in kakovost napetosti in se nanaġa na izvajanje GJS elektrooperaterja .  

 

1.1.1  Neprekinjenost napajanja  

 

V delovni podskupini za neprekinjenost napajanja so bile pripravljene in potrjene definicije o prekinitvah, 

ki so bile privzete iz nacionalne zakonodaje ali mednarodnih, evropskih oziroma slovensk ih standardov.  

 

Za naļrtovano prekinitev napajanja velja, da je to stanje, ko je napetost na predajnem mestu manjġa 

od 5 % dogovorjene napetosti Uc in so uporabniki sistema predhodno obveġļeni, da se bodo izvajala 

naļrtovana dela na distribucijskem sistemu . 

 

Za n enaļrtovano prekinitev napajanja velja, da je to s tanje, ko je napetost na predajnem mestu manjġa 

od 5 % dogovorjene napetosti Uc in jo povzroļijo trajne ali prehodne okvare, katerih vzrok so navadno 

zunanji dogodki, okvare opreme ali motnje , uporabniki sistema pa pri tem niso predhodno obveġļeni. 

 

Vse parametre  neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI, AIT , AIF in AID je agencija 

povzela po mednarodnih standardih IEC in publikacijah CEER. Omenjeni parametri  so uporabljeni tudi v 

poroļilu mednarodne primerjalne analize o kakovosti oskrbe  [2] , ki  ga pripravlja CEER in drugi regulatorji 

v EU in so zato mednarodno primerljivi.  

 

V Akt u o metodologiji za doloļitev regulativnega okvira in metodologiji za obraļunavanje omreģnine za 

elektrooperaterje  [3]  (v nadaljevanju: AOMR) so opredeljeni minimalni standardi kakovosti oskrbe, ki jih 

delimo na sistemske in zajamļene standarde neprekinjenosti napajanja, ki jih mora zagotavljati DO. 

 

Zajamļeni standardi neprekinjenosti napajanja so doloļeni z maksimalnim dopustnim trajanjem in 

ġtevilom nenaļrtovanih prekinitev (daljġih od treh minut), ki so posledica lastnih vzrokov DO za vsako 

prevzemno -predajno mesto. Ob dokazanem krġenju zajamļenih standardov neprekinjenosti napajanja 

so uporabniki upraviļeni do izplaļila nadomestila, ki ga na zahtevo  prejmejo od DO. 

 

Sistemski standardi neprekinjenosti napajanja doloļajo referenļno raven kakovosti, ki jo mora DO 

zagotoviti v vnaprej doloļenem obdobju za postopno pribliģevanje doseģene ravni neprekinjenosti 

napajanja k ciljni vrednosti. Izraģajo se z zahtevanim relativnim izboljġanjem ravni neprekinjenosti 

napajanja glede na izhodiġļno vrednost parametrov  SAIDI in SAIFI.  

 

DO in EDP so pripravili letna poroļila o neprekinjenosti napajanja in pri tem uporabili podatke, ki so jih 

med letom 20 24 poroļali agenciji v informacijski sistem za poroļanje. Pri poroļanju so uporabili tehniļno 

dokumentacijo, ki je bila pripravljena na agenciji z definicijami in primeri izraļunov parametrov  z 



upoġtevanjem tehniļnih standardov. Z uvedbo sprva spletne aplikacije , kasneje pa informacijskega 

sistema za poroļanje, je poroļanje o neprekinjenosti napajanja poenoteno. 

 

Pri reguliranju neprekinjenosti napajanja sta  v AOMR [3]  predpisana parametra  SAIDI in SAIFI. Kot 

izhaja iz definicije parametrov , se ti izraļunavajo na podlagi dolgotrajnih prekinitev. Prekinitve so 

razvrġļene po vzroku prekinitve  na naļrtovane in nenaļrtovane prekinitve . Trenutno se zajemajo samo 

podatki o prekinitvah, ki nastanejo v SN sistemu , saj NN sistem  ġe ni (v celoti) pod nadzorom SCADA 

oziroma vanj v zadostni meri ġe ni vgrajena kaka druga ustrezna tehnoloġka reġitev za avtomatsko 

beleģenje prekinitev (npr. AMI). 

 

Nenaļrtovane prekinitve delimo po vzroku nastanka na lastne vzrok e, tuj e vzrok e in viġjo sil o. 

Nenaļrtovane prekinitve, ki so posledica lastnih vzrokov, kaģejo na starost sistema , slabo izbiro 

materialov in problematiko vzdrģevanja (frekvenca, koliļina uporabljenih sredstev, kakovost izvedbe del 

ipd.).  Nenaļrtovane prekinitve, za katere ni odgovoren elektrooperater oziroma niso nastale po njegovi 

krivdi, se uvrġļajo med tuje vzroke. V primerih, ki jih ni bilo moļ predvideti in na njih elektrooperater ni 

mogel vplivati, se za vzroke prekinitve opredeli viġja sila. V obeh primerih (tuji vzroki in viġja sila) mora 

elektrooperater dokazovati vzroke prekinitev, ki jih hrani kot dokazno dokumentacijo pri posameznih 

prekinitvah izven vpliva.  

 

Izraļun parametrov  SAIDI in SAIFI se izvaja v razliļnih toļkah (nivojih) opazovanja: SN izvod doloļenega 

RTP/RP, tip SN izvoda doloļenega RTP/RP, nivo RTP/RP, nivo podjetje (nivo EDP) in drģavni (DO) nivo. 

Preraļune iz osnovne ravni na ostale nivoje izvede informacijski sistem za poroļanje samodejno ; 

agregacija se vrġi na meseļni in letni ravni opazovanja. 

 

Poroļajo se tudi naļrtovane prekinitve, ki so indikator obsega izvajanja rednega vzdrģevanja in ostalih 

sprememb v sistemu  (rekonfiguracije, rekonstrukcije, investicije ipd.). Iz tega se lahko sklepa o obsegu 

in naļinu vzdrģevanja sistema , stopnji organiziranosti in uļinkovitosti izvajanja. 

 

Poleg dolgotrajnih prekinitev se spremljajo in poroļajo tudi podatk i o kratkotrajnih prekinitvah (ġtevilo 

prekinitev) in parameter  kratkotrajnih prekinitev MAIFI. Parameter  MAIFI se izraļunava podobno kot 

parameter  SAIFI (za dolgotrajne prekinitve), torej na podlagi ġtevila kratkotrajnih prekinitev (krajġih od 

treh minut) in se ne loļuje po vzrokih. Parameter  MAIFI spremlja in poroļa tudi SO. Na prenosnem 

sistemu  se spremljajo in poroļajo tudi energijsko usmerjeni parametri  nedobavljene energije (ENS, AIT, 

AID in AIF).  

 

Za ocenjevanje nivoja neprekinjenosti napajanja, ki vpliva na prihodek DO, so predvsem pomembne 

prekinitve zaradi lastnih vzrokov. Zato je pomembno pravilno razvrġļanje nenaļrtovanih prekinitev po 

vzrokih nastanka.  

 

1.1.2  Komercialna kakovost  

 

Komercialna kakovost obravnava kakovost ne -tehniļnih storitev, ki jih DO nudi uporabnikom sistema . 

 

Komercialna kakovost se meri z odzivnimi ļasi za izvrġitev posamezne storitve. Doloļene storitve so 

regulirane na naļin, da uporabniku jamļijo doloļen odzivni ļas ponudnika storitve -  v tem primeru 

govorimo  o zajamļenih standardih komercialne kakovosti. Kakovost nekaterih storitev pa se regulira s 

povpreļnimi vrednostmi, ki veljajo za neko podroļje -  v tem primeru govorimo o sistemskih standardih 

komercialne kakovosti. Uporabniki sistema  lahko na podlagi sistemskega standarda dobijo predstavo, v 

kolikem ļasu lahko priļakujejo izvrġitev storitve, nimajo pa zagotovil, da bo kakovost storitve v njihovem 

prim eru zares skladna s sistemsko ravnijo ï lahko bo boljġa ali pa tudi slabġa. 

 

V delovni podskupini za komercialno kakovost, ki jo je ustanovila agencija, so bili na podlagi 

posvetovalno -odloļitvenega procesa, internih analiz agencije, strokovnih podlag CEER in s ciljem 

zagotovitve mednarodne primerljivosti privzeti zajamļeni in sistemski standardi, ki varujejo pravice 

uporabnikov. Minimalni standardi s podroļja komercialne kakovosti so objavljeni v AOMR. 

  



1.1.3  Kakovost napetosti  

 

Kakovost napetosti je definirana s tehniļnim standardom SIST EN 50160:20 23 , ki doloļa znaļilnosti 

napetosti v javnih distribucijskih sistemih . Kakovost napetosti je ļasovno in prostorsko spremenljiva in 

je odvisna od veliko faktorjev.  

 

Nekaj parametrov kakovosti napetosti je odvisnih od karakteristik odjemalļevih naprav, prikljuļenih na 

sistem . Pri projektiranju in obratovanju inġtalacij in sistema  pa je treba upoġtevati ġe standarde s 

podroļja elektriļnih inġtalacij, koordinacije izolacij in varnosti elektriļnih naprav. Na trgu se pojavlja 

vedno veļ proizvodov z vgrajenimi elektronskimi deli, ki povzroļajo motnje v sistemu . 

 

Elektrooperater  se na poveļane motnje v sistemu  odziva z nameġļanjem inġtrumentov za izvajanja 

stalnega ali obļasnega monitoringa. Nivo motenj obvladuje z ustreznimi investicijami in s 

predpisovanjem viġine motenj vsem tistim, ki se prikljuļujejo na novo oziroma zamenjujejo tehnologijo 

in vgrajujejo elektronske naprave.  

 

1.2  Pravne podlage kakovosti oskrbe z elektriļno energijo 

 

Kakovost oskrbe z elektriļno energijo je krovno definirana v Zakon o oskrbi z elektriļno energijo[5] ,  

natanļneje pa  v naslednjih podzakonskih aktih:  

 

-  Akt o metodologiji za doloļitev regulativnega okvira za elektrooperaterje[3]  -AMDROE, 

-  Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z elektriļno energijo [4]  ï APMKOEE, 

-  Uredba o naļinu izvajanja gospodarske javne sluģbe dejavnost sistemskega operaterja 

distribucijskega omreģja elektriļne energije in gospodarske javne sluģbe dobava elektriļne energije 

tarifnim odjemalcem  [6] , 

-  Uredba o koncesiji gospodarske javne sluģbe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 

omreģja elektriļne energije [7] , 

-  Uredba o naļinu izvajanja gospodarske javne sluģbe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega 

omreģja elektriļne energije [8] , 

-  Uredba o sploġnih pogojih za dobavo in odjem elektriļne energije [9] , 
-  Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreģje elektriļne energije [10] ,  

-  Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omreģja za elektriļno energijo [11] ,  

-  Uredba o sploġnih pogojih za dobavo in odjem elektriļne energije [12] ,  

 

1.3  Standardi povezani z zakonodajo  

 

V mednarodni standardizaciji je v terminoloġkem standardu IEC 60050-617:  International 

Electrotechnical Vocabulary  ï Part 617: Organisation/market of electricity , uveljavljen izraz  èQuality of 

the Electricity Supply ç. Sama definicija tega izraza vkljuļuje naslednje opazovane dimenzije kakovosti 

oskrbe: neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti in komercialno kakovost.  

 

Elektrooperater  in EDP pri svojem delu uporabljajo tudi slovenske standarde oziroma tehniļna poroļila, 

ki so sprejeta v sistem slovenske standardizacije:  

 

-  SIST EN 50160:20 23  (nadomeġļa SIST EN 50160:2011 ): Znaļilnosti napetosti v javnih razdelilnih 

omreģjih (Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks ).  

-  SIST -TP IEC/TR3 610 00 -3-6:2016 (nadomeġļa SIST -TP IEC/TR3 61000 -3-6:2004) : Electromagnetic 

compatibility (EMC) -  Part 3: Limits -  Section 6: Assessment of emission limits for distorting loads in 

MV, HV and EHV power systems -  Basic EMC publication ,  

-  SIST -TP IEC/TR3 61000 -3-7:2013 (nadomeġļa SIST-TP IEC/TR3 61000 -3-7:2004) :  Electromagnetic 

compatibility (EMC) -  Part 3: Limits -  Section 7: Assessment of emission limits for fluctuating loads 

in MV and HV power systems -  Basic EMC publication .   



2  AKTIVNOSTI AGENCIJE NA PODROĻJU KAKOVOSTI OSKRBE 
 

Agencija je v letu 20 24 nadaljevala z izvaja njem  staln ega  monitoring a kakovosti oskrbe z elektriļno 

energijo kot pogoj za izvajanje reguliranja s kakovostjo oskrbe. S podroļja neprekinjenosti napajanja 

velja poudariti poglobljene analiz e vpliv ov  uļinkov reguliranja na posameznih tipih sistema  (urbani tip, 

ruralni tip ) in po razliļnih metodologijah izraļuna parametrov glede na tip sistema  (relativni in absolutni 

izraļun). 

 

2.1  Neprekinjenost napajanja  

 

Agencija je tudi v letu  20 24 pridobivala podatke o neprekinjenosti napajanja, ki so jih EDP in SO vnaġali 

v informacijski sistem za poroļanje na podlagi usklajene metodologije monitoringa  neprekinjenosti 

napajanja. Pri tem je treba omeniti, da je agencija ob koncu leta 2016  prviļ priļela s postopkom presoj e 

podatk ov  o neprekinjenosti napajanja, ki jih EDP poroļajo agenciji v okviru svojih procesov monitoringa  

kakovosti  na naļin,  kot presojo nadzora kakovosti oskrbe opredeljuje ta ZOE [5]  in APMKOEE [4] .  

 

2.2  Komercialn a kakovost  

 

Podatke o komercialni kakovosti agencija zajema na letnem nivoju, zavezanci za poroļanje pa so samo 

EDP. DO in SO  namreļ nista zavezanca za spremljanje in poroļanje podatkov o komercialni kakovosti. 

V letu 20 24 so EDP ponovno posredoval a podatke o komercialni kakovosti ter poroļala o pritoģbah 

skladno s klasifikacijo pritoģb, ki je opredeljena v priporoļilih ERGEG, Ref. E10 -CEM-33 -05 (junij 2010)  

[13] . Podatki o parametrih komercialne kakovosti predstavljajo nadaljnji korak pri uvajanju regulacije 

na tem podroļju.  Ġirġi pogled na podroļje komercialne kakovosti bo lahko zagotovilo le veļletno 

spremljanje parametrov oziroma poglobljena analiza nad posameznimi izstopajoļimi vrednostmi. 

 

2.3  Kakovost napetosti  

 

Podroļje kakovosti napetosti je sistemsko urejeno, saj je na tem podroļju v veljavi  zakonodaja, ki temelji 

tudi na tehniļni standardizaciji (SIST EN 50160:20 23 ) . Zavezanci za poroļanje o kakovosti napetosti so 

EDP in SO, zajemajo pa nekatere sploġne podatke, parametre stalnega in obļasnega monitoringa in 

podatke o pritoģbah. V letu 20 24 so zavezanci za poroļanje nadaljevali  z detajlnim poroļanjem podatkov 

o upadih napetost i ter indeksa R -DFI.   



3  ANALIZA NEPREKINJENOST I  NAPAJANJA  
 

3.1  Analiza neprekinjenosti napajanja na ravni EDP  

 

3.1.1  Meseļno gibanje parametrov SAIDI in SAIFI  

 

Iz meseļnega gibanja parametrov neprekinjenosti napajanja SAIDI in SAIFI najbolj izstopajo prekinitve 

izven vpliva podjetja , in sicer zaradi viġje sile (avgust  20 24)  in zaradi lastnih vzrokov (januar 2024) . 

 

3.1.2  Deleģi posameznih EDP v slovenskem SAIDI/SAIFI 

 

Preraļun deleģev parametra SAIDI v slovenski prostor kaģe na to, da so EDP- ji pri posameznih vzrokih 

za prekinitev udeleģeni z razliļnimi sorazmernostnimi deleģi. Tako so v najveļji meri prekinitve zaradi 

lastnega vzroka v slovenskem prostoru zabeleģili pri Elektro Maribor  (marec  202 4) , medtem ko se v letu 

20 24 prekinitve zaradi vzrokov viġje sile pojavljajo  predvsem pri  Elektro Celje  ( januar  20 24)  in elektro 

Maribor (avgust 2024) .  

 

3.1.3  Parametra  SAIDI in SAIFI po tipih izvodov  

 

Analiza parametrov  neprekinjenosti napajanja po tipih izvodov daje predvidljive  rezultate. Praviloma pri 

vseh EDP -jih prevladujejo prekinitve na podeģelskih izvodih, ki so (naj) bolj podvrģeni delovanju zunanji h 

(vremenskih) vplivo v. Mestni tipi izvodov so praviloma v veļji meri pokableni, zato so tudi parametri 

neprekinjenosti napajanja na teh  delih sistema bistveno manjġi. 

 

3.1.4  Parameter CAIDI po tipih izvodov  

 

Parameter  nep rekinjenosti napajanja CAIDI predstavlja razmerje med parametroma  SAIDI in SAIFI in 

ga izraļunamo kot kvocient: 
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Parameter CAIDI v povpreļju prikazuje trajanje posamezne prekinitve. Opazovanje CAIDI je ġe posebej 

zanimivo na nivoju celotne drģave. Na podlagi izraļunanih parametrov CAIDI po EDP- jih v letu 20 24 

lahko med drugim ugotovimo, da je  prisoten 1, 67 -kratnik  pri  razmerj u med najveļjo in najmanjġo 

vrednostjo parametra CAIDI po posameznih EDP - jih za lastne vzroke 30: 50  (normalizirano  60 : 100  ï 

faktor razmerja je 1, 67 ) . Za vse vzroke  znaġa 64 : 93  (normalizirano 100: 145  ï faktor razmerja je  1,4 ). 

Povpreļno trajanje ene nenaļrtovane prekinitve zaradi lastnega  vzroka je pri Elektro  Primorska  trajalo 

pribliģno 30 minut, pri Elektro Maribor  pa pribliģno 54  minut. Povpreļno trajanje ene prekinitve,  ne glede 

na vzrok,  pa je bilo najkrajġe pri Elektro Gorenjska  v trajanju pribliģno 64  minut,  in najdaljġe pri Elektro  

Celje v trajanju  93 minut.  

 

3.1.5  Parameter MAIFI  

 

Razen dolgotrajnih prekinitev se na elektroenergetskem sistemu  spremljajo tudi kratkotrajne prekinitve, 

torej prekinitve, ki so krajġe od treh minut. Iz m eseļnega  gibanj a parametra  MAIFI lahko v grobem 

ocenjujemo uļinke havarij ġirġih razseģnosti na obmoļju posameznih EDP- jev.  

 

Multipla korelacija med meseļnimi vrednostmi parametra MAIFI po posameznih EDP- jih daje zanimive 

rezultate. V letu 20 24 so namreļ med seboj najbolj  korelir ane meseļne vrednosti MAIFI med: 

-  Elektro Ljubljana  in Elektro Celje  (63  % )  ter  

-  Elektro Maribor  in Elektro Gorenjska  (43 %) . 

 

3.1.6  Najslabġe napajani izvodi 

 

Pri analiz i najslabġe napajanih izvodov se iz podatkovne baze na letnem nivoju pregledajo in medsebojno 

primerjajo vsi poroļani izvodi, iz sortiranih podatkov pa se vzame po pet izvodov z najslabġo vrednostjo 

parametra  neprekinjenosti napajanja. Analiza se bo v prihodnje razġirila na veļletno opazovano obdobje, 

kjer bo agencija skuġala identificirati tiste izvode, ki se bodo pogosteje uvrġļali med izvode z najslabġimi 

vrednostmi parametrov  neprekinjenosti napajanja.  



 

3.1.7  Razpon meseļnih vrednosti parametra SAIDI/SAIFI med posameznimi EDP - ji  

 

Analiza razpona vrednosti parametra  neprekinjenosti napajanja med EDP -ji temelji na analizi meseļnega 

spremljanja posameznega parametra . V grafiļnih prikazih s puġļiļnimi oznakami prikazujemo razpon 

med najmanjġo in najveļjo vrednostjo opazovanega parametra med posameznimi EDP -ji v doloļenem 

mesecu. Z rdeļo ļrto je prikazana preraļunana agregirana vrednost opazovanega  parametra  na nivo 

Slovenije. Tudi pri tej analizi se zelo jasno vidijo ģe omenjene izstopajoļe prekinitve zaradi lastnega 

vzroka  v januarju  20 24 ter zaradi delovanja viġje sile v  januarju  20 24 in avgusta 2024 . 

 

3.1.8  Veļletni trend SAIDI/SAIFI/CAIDI po vzroku prekinitev in tipih izvodov 

 

V tem delu  so prikaz ane  veļletne ļasovne vrste parametrov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI in 

CAIDI. Parametri  so preraļunani in prikazani tako po EDP- jih, kot tudi na nivoju Slovenije. Za potrebe 

reguliranja s kakovostjo oskrbe se upoġtevajo prekinitve zaradi lastnih vzrokov EDP- jev, zato je 

zasledovanje veļletnih trendov ġe posebej primerno in pomembno. Rezultati analize veļletnih trendov 

parametrov  neprekinjenosti napajanja po tipih izvodov se bistveno ne razlikujejo od ugotovitev v 

posameznih letn ih rezultatih; glavnina prekinitev se namreļ zgodi na podeģelskih tipih izvodov.  



3.2  Analiza neprekinjenosti napajanja na nacionalni ravni  

 

V spodnjih preglednicah ( Tabela 1 ï Tabela 6) so prikazane vrednosti parametrov  SAIDI in SAIFI za vse 

tipe dolgotrajnih prekinitev v ļasovnem obdobju 2020ï20 24. Vsi p arametri  neprekinjenosti napajanja so 

izraļunani na podlagi enotne metodologije in povzeti iz podatkovne baze agencije.  

 

 

EDP  
20 20  20 2 1  20 2 2  20 23  2024  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  30,7  0,65  26,3  0,6 3  24,4  0, 6  30,6  0,5  32,3  0,65  

Elektro Gorenjska  19,8  0,66  22,3  0, 55  11,6  0, 4  32,8  0,8  18,8  0,49  

Elektro Ljubljana  38,8  1,03  48,5  1,0 2  46,7  1, 2  96,4  1,9  61,4  1,33  

Elektro Maribor  56,2  1,71  34,4  1, 04  26,3  0,9  152,9  2,3  81,1  1,52  

Elektro Primorska  37,3  1,26  46,6  1, 47  34,6  0,9  50,7  1,4  26,1  0,86  

SODO  39,3  1,11  3 8,6  0 ,97  33  0.9  85,1  1,6  51,7  1,11  

Tabela 1: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï nenaļrtovane prekinitve (lastni vzroki) 

 

 
 

EDP  
2020  20 2 1  202 2  20 23  2024  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  15,7  0,29  22,5  0, 35  26,4  0,5  39,1  0,6  47,2  0,69  

Elektro Gorenjska  0,37  0,02  0, 9  0,0 6  0,5  0,0  1,7  0,04  1,9  0,06  

Elektro Ljubljana  3,82  0,12  12,2  0,1 9  15,4  0,4  6,4  0,3  10,2  0,24  

Elektro Maribor  20,5  0,37  16,3  0 ,53  20,9  0,4  46,4  0,5  37,9  0,72  

Elektro Primorska  3,87  0,15  3, 0  0, 07  26,0  0,7  8,1  0,3  16,7  0,18  

SODO  9,41  0,20  12,6  0,2 7  18,7  0,4  21,3  0,4  23,3  0,41  

Tabela 2: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï nenaļrtovane prekinitve (tuji vzroki) 

 

 

 

EDP  
2020  20 2 1  202 2  20 23  2024  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  40,5  0,41  3,2  0, 04  14,3  0,2  312,8  1,6  52,8  0,67  

Elektro Gorenjska  1,04  0,04  0,0  0,0 0  0,0  0,0  38,6  0,4  0,0  0,0  

Elektro Ljubljana  2,03  0,03  1,6  0,03  10,0  0,2  45,9  0,7  13,4  0,25  

Elektro Maribor  50,7  0,81  10,8  0, 14  10,7  0,2  219,8  1,5  35,4  0,41  

Elektro Primorska  31,6  0,34  10,9  0, 15  3  0,1  61,7  0,8  7,1  0,11  

SODO  24,0  0,32  5,1  0, 07  9,0  0,2  135,6  1  23,4  0,32  

Tabela 3: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï nenaļrtovane prekinitve (viġja sila)  



 

EDP  
20 20  2021  2022  20 23  2024  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  86,9  1,35  52,1  1, 02  65,1  1,27  382,4  2,7  132,3  2  

Elektro Gorenjska  21,2  0,72  23,1  0, 60  12,1  0,46  73,1  1,2  20,7  0,55  

Elektro Ljubljana  44,7  1,17  62,2  1, 25  72,1  1,82  148,7  2,8  84,9  1,83  

Elektro Maribor  127,5  2,88  61,7  1,71  57,9  1,46  419,1  4,3  154,3  2,65  

Elektro Primorska  72,8  1,75  60,5  1,7 0  63,6  1,66  120,5  2,5  49,9  1,15  

SODO  72,7  1,62  56,4  1, 31  60,8  1,49  242,1  2,9  98,5  1,83  

Tabela 4: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï nenaļrtovane prekinitve 

 
 

 

EDP  
20 20  2021  2022  2023  20 24  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  133,5  0,88  1 26 ,5  0,8 0  142,9  0,9  112,1  0,7  131,5  0,84  

Elektro Gorenjska  30,5  0,19  3 9,9  0, 26  30,1  0,2  33,3  0,2  30  0,24  

Elektro Ljubljana  76,9  0,51  64,2  0, 49  62,7  0,4  57,4  0,4  65,9  0,43  

Elektro Maribor  150,0  1,22  1 45 ,0  1, 08  99,3  1,2  149,8  0,8  138,9  1,11  

Elektro Primorska  115,2  0,83  132,5  0, 98  142,4  1,1  108,7  0,8  106,8  0,74  

SODO  104,5  0,75  10 9,9  0,7 2  93,5  0,8  93,3  0,6  96  0,68  

Tabela 5: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï naļrtovane prekinitve 

 
 

 

EDP  
20 20  2021  2022  20 23  20 24  

SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  SAIDI  SAIFI  

Elektro Celje  220,3  2,23  178,6  1,82  208,0  2,18  494,6  3,4  263,8  2,84  

Elektro Gorenjska  51,7  0,91  63,0  0, 87  42,2  0,68  106,4  1,5  50,7  0,79  

Elektro Ljubljana  121,6  1,68  12 6,4  1, 73  134,7  2,26  206,1  3,2  150,9  2,25  

Elektro Maribor  277,5  4,10  2 06,7  2,79  157,2  2,66  568,9  5,1  293,3  3,76  

Elektro Primorska  188,0  2,58  1 93,0  2, 68  206,0  2,72  229,2  3,3  156,7  1,89  

SODO  177,2  2,38  1 57,3  2, 04  154,2  2,25  335,3  3,5  195,3  2,51  

Tabela 6: parametra  SAIDI in SAIFI po letih ï vse prekinitve  

 

3.3  Razpoloģljivost oskrbe z elektriļno energijo v letu 20 2 4  

 

ὛὃὍὈὍ ὺίὩ ὴὶὩὯὭὲὭὸὺὩρωυȟσ 
άὭὲȢ

έὨὮȢ
 

ὙὥᾀὴέὰέĿὰὮὭὺέίὸ έίὯὶὦὩ ρ
ρωυȟσ

σφυzςτzφπ
ρzππ Ϸ ωωȟωφ Ϸ 

 

Razpoloģljivost oskrbe z elektriļno energijo v Sloveniji v letu 20 24 je bila 9 9,9 6 %. V letu 20 24 je tako 

posamezni slovenski odjemalec v povpreļju utrpel prekinitev napajanja v skupnem trajanju 3 ur in 15 

minut, prekinjen pa je bil v povpreļju 2,5-krat .   



4  ANAL I ZA KOMERCIALN E KAKOVOST I  
 

Parametri, ki jih EDP uporabljajo za nadzor komercialne kakovosti, so opredeljeni v AOMR [3]  ter v 

APMKOOEE [4] . Oba podzakonska akta je agencija ģe v letu 2015 posodobila v skladu z doloļbami ZOE 

[5] . Agencija je z APMKOOEE [4]  opredelila klasifikacijo poroļanja pritoģb, ki je skladna s priporoļilom 

ERGEG, Ref. E10 -CEM-33 -05 (junij 2010) [13] . Spremljanje in poroļanje podatkov o komercialni 

kakovosti je razdeljeno na naslednje zakljuļene sklope: 

 

-  spremljanje in poroļanje parametrov komercialne kakovosti,  

-  spremljanje in poroļanje pritoģb s podroļja komercialne kakovosti ter 

-  spremljanje in poroļanje izplaļanih nadomestil ob krġitvah zajamļenih standardov s podroļja 

komercialne kakovosti (vrednostno in ġtevilļno). 

 

Parametri , opredeljeni kot sistemski standardi komercialne kakovosti:  

 

-  povpreļni ļas, potreben za izdajo soglasja za prikljuļitev (SZP) , 

-  povpreļni ļas, potreben za izdajo pogodbe o prikljuļitvi (PP) na NN -sistem , 

-  deleģ neizvedenih ali zapoznelih vnaprej dogovorjenih obiskov (izven dogovorjenega termina v 

trajanju dveh ur),  

-  povpreļni ļas, potreben za odgovor na pritoģbo v zvezi s kakovostjo napetosti in  

-  povpreļni ļas, potreben za reġitev odstopanj kakovosti napetosti .  

 

Parametri , opredeljeni kot zajamļeni standardi komercialne kakovosti: 

 
-  ļas, potreben za izdajo ocene stroġkov (predraļuna) za enostavna dela,  

-  ļas, potreben za aktiviranje prikljuļka na sistem , 

-  deleģ pravoļasno obveġļenih uporabnikov o naļrtovani prekinitvi, 

-  ļas, potreben za odgovore na pisna vpraġanja, pritoģbe ali zahteve uporabnikov , 

-  ļas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka  

(06:00 -  22:00) , 

-  ļas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje toka  

(22:00 ï 06:00),  

-  ļas, potreben za odpravo okvare ġtevca, 

-  ġtevilo rednih odļitavanj ġtevcev v enem letu s strani pooblaġļenega podjetja (za konļne odjemalce 

do 43 kW ali brez merjenja moļi oziroma daljinskega odļitavanja), 

-  ġtevilo rednih odļitavanj ġtevcev v enem letu s strani pooblaġļenega podjetja (za konļne odjemalce 

nad 43 kW ali z merjenjem moļi), 

-  ļas do vzpostavitve ponovnega napajanja zaradi neplaļila uporabnika in  

-  ļas trajanja odprave neskladja odklonov napajalne napetosti. 

 

Pritoģbe, ki se poroļajo v sklopu pritoģbene sheme: 

 

-  zamuda pri izdaj i ocene stroġkov (predraļuna) za enostavna dela, 

-  zamuda pri izdaj i soglasja za prikljuļitev (SZP) , 

-  zamuda pri izdaj i pogodbe o prikljuļitvi (PP) na NN -sistem , 

-  neizvedeno redno letno odļitavanje ġtevcev s strani pooblaġļenega podjetja, 

-  zamuda pri odprav i okvare ġtevca, 

-  prekoraļitev roka za odgovor na pritoģbo v zvezi s kakovostjo napetosti, 

-  prekoraļitev maksimalnega ļasa trajanja do odprav e neskladja odklonov napajalne napetosti,  

-  prekoraļitev maksimaln ega  dovoljen ega  trajanj a in ġtevila nenaļrtovanih dolgotrajnih prekinitev 

(velja samo za uporabnike  na SN  sistemu ),  

-  prekoraļitev maksimaln ega  dovoljen ega  trajanj a posamezne nenaļrtovane dolgotrajne prekinitve, 

-  prekoraļitev ļasa za aktiviranje prikljuļka na sistem , 

-  prekoraļitev ļasa za ponovn o vzpostavitev napajanja v primeru napake na napravi za omejevanje 

toka,  

-  napaļni odklop zaradi napake vzdrģevalnega osebja, 

-  prekoraļitev ļasa, potrebnega za vzpostavitev ponovnega napajanja zaradi neplaļila uporabnika , 

-  zamuda pri odgovori h na pisna vpraġanja, pritoģbe ali zahteve uporabnikov, 

-  neizvedeni ali zamujeni vnaprej dogovorjeni obiski in  

-  nepravoļasna obveġļenost uporabnikov o naļrtovani prekinitvi. 



4.1  Analiza komercialne kakovosti po EDP v letu 20 2 4  

 

4.1.1  Parametri komercialne kakovosti  

 

V poroļilu prikazujemo grafiļno analiz o parametrov  komercialne kakovosti po posameznih EDP. Na 

grafiļnih prikazih sta posebej oznaļeni mejna vrednost parametra  oziroma zahtevana raven skladnosti 

(glede na to, ali parameter  predstavlja sistemski oziroma zajamļeni standard). Grafiļni prikazi so 

zdruģeni v sedem loļenih skupin zaradi laģje medsebojne primerjave. Parametri  komercialne kakovosti 

so smiselno zdruģeni po vsebinski podobnosti oziroma glede na njihovo medsebojno primerljivost. 

 

Tudi v letu 20 24 agencija ugotavlja, da so povpreļne vrednosti veļine parametrov komercialne kakovosti 

pri veļini EDP-jev ġe zmeraj znotraj mejnih vr ednosti.  Obenem pa analiza komercialne kakovosti kaģe, 

da so v relativnem prikazu (%) zahtevane ravni skladnosti prekoraļene veļkrat in pri veļ EPD- jih, kot 

je to razvidno iz absolutnega prikaza poroļanih podatkov o komercialni kakovosti. 

 

Pri dveh parametrih (povpreļni ļas do ponovne vzpostavitve napajanja v primeru napake na napravi za 

omejevanje toka (za oba ļasovna termina) in povpreļni ļas do vzpostavitve ponovnega napajanja po 

izklopu zaradi neplaļila) agencija ugotavlja, da so doseģene vrednosti parametrov precej niģje, kot so 

postavljene mejne vrednosti (minimalni standardi komercialne kakovosti). O morebitni zaostritvi 

kriterijev bo agencija odloļala na podlagi poglobljene analize veļletnih podatkov. 

 

Vrednosti parametra (povpreļni ļas, potreben za reġitev odstopanj od kakovosti napetosti) precej 

ods topa jo , Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana  in Elektro Primorska . 

 

 

4.1.2  Pritoģbe s podroļja komercialne kakovosti 

 

EPD-ji poroļajo  o pritoģbah s podroļja komercialne kakovosti po enotni klasifikacijski shemi, ki jo je 

agencija povzela skladno s priporoļili ERGEG, Ref. E10 -CEM-33 -05 (junij 2010) [13] . Pritoģbe se 

vsebinsko loļujejo po posameznih podroļjih in podpodroļjih, ki so del veļje klasifikacije za celovito 

spremljanje pritoģb ne samo pri DO, paļ pa tudi po dobaviteljih elektriļne energije. Spremlja se skupno 

ġtevilo pritoģb ter ġtevilo upraviļenih pritoģb. Iz pridobljenih podatkov o pritoģbah je tudi v letu 20 24 

jasno  razviden doloļen deleģ upraviļenih pritoģb, kar sicer kaģe na dejstvo, da se osveġļenost 

uporabnikov poļasi, a vztrajno poveļuje v smislu, da se uporabniki zavedajo svojih pravic , ki jih imajo.   



5  ANALIZA KAKOVOST I  NAPETOSTI  
 

5.1  Sploġno 

 

Podatke za spremljanje kakovosti napetosti EDP -ji zajemajo iz merilnih mest stalnega in obļasnega 

monitoringa, kjer spremljajo naslednje parametre:  

 

-  odstopanja velikosti napajalne napetosti,  

-  hitre spremembe napetosti, izbokline (prenapetosti) in upade napetosti,  

-  harmonske in medharmonske napetosti,  

-  fliker,  

-  neravnoteģja napajalne napetosti, 

-  signalne napetosti in,  

-  odstopanja omreģne frekvence. 

 

Parametri so doloļeni v tehniļnem standardu SIST EN 50160:20 23  in SIST HD 472 S1 . Poleg stalnega 

monitoringa EDP izvajajo ġe obļasni monitoring pri vseh uporabnikih, ki so se pritoģili zoper slabo 

kakovost napetosti in obļasni monitoring v transformatorskih postajah (TP) ter vodijo statistiko pritoģb. 

 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem elektriļne energije [10]  omogoļajo tudi sklenitev 

individualne pogodbe o kakovosti elektriļne energije, s katero se udeleģeni strani lahko dogovorita za 

nestandardno (podstandardno/nadstandardn o) kakovost elektriļne energije in druge posebne pogoje 

prikljuļitve, kot je npr. rezervno napajanje. Pogodba mora vsebovati tudi naļin preverjanja kakovosti 

elektriļne energije. Iz krovnih poroļil EDP in DO je razvidno, da tako kot v preteklih letih, tudi v letu 

20 24 ni bila sklenjena nobena tovrstna individualna pogodba o nestandardni kakovosti elektriļne 

energije.  

 

Podatki o parametrih stalnega in obļasnega monitoringa so za vsa EDP in na nivoju DO razvidni iz 

posameznih krovnih poroļil EDP [15] , [16] , [17] , [18] , [19]  in iz krovnega poroļila DO [20] .  

 

5.2  Pritoģbe zoper slabo kakovost napetosti 

 

Slika 1 prikaz uje  ġtevilo vseh pritoģb v obdobju 2014-20 24 zoper slabo kakovost napetosti po 

posameznih EDP - jih.  

 

 

Slika 1: ġtevilo vseh pritoģb zoper slabo kakovost napetosti v obdobju 201 4-20 24 po posameznih EDP  

 

V opazovanem obdobju 201 4-20 24 je opaz en poļasen porast do leta 2021, ko sledi upad pritoģb in nato 

spet porast pritoģb. V izbranem obdobju 2014 -2024 se deleģ neupraviļenih pritoģb giblje med 35 % in 

48 %.   
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Slika 2, Slika 3 in Tabela 7 prikazujejo s kupno ġtevilo ter deleģe upraviļenih in neupraviļenih pritoģb pri 

posameznih EDP v obdobjih 201 4-20 24:  
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Elektro Celje  148  100  67,6%  147  113  76,9%  132  96  72,7%  

Elektro Gorenjska  17  6 35,3%  11  1 90,9%  14  2 14,3%  
Elektro Ljubljana  55  29  52,7%  54  34  37%  66  34  51,5%  
Elektro Maribor  90  44  48,9%  87       36  58,6%  110  84  76,4%  
Elektro Primorska  18  2 11,1%  20  2 90%  17  4 23,5%  
Skupaj  328  181  55,2%  319  186  58,3%  339  220  64,9%  

Tabela 7: ġtevilo in deleģi upraviļenih pritoģb v zvezi s kakovostjo napetosti v obdobju 2022ï20 24 

 

Slika 2: d eleģ upraviļenih in neupraviļenih pritoģb (%) v obdobju 201 4-20 24 



 

Slika 3: d eleģ upraviļenih in neupraviļenih pritoģb (%) po EDP - jih v obdobju 201 4-20 24  



5.3  Analiza upadov napetosti  na nivoju distribucijskega sistema  

 

Tabela 8 prikaz uje  ġtevilo upadov napetosti na nivoju distribucijskega sistema  v skladu s klasifikacijo  po 

standardu SIST EN 50160 :20 23 :  

 
Preostala 
napetost 

[%]  

Trajanje [ms]  

10 < t Ò 200 200 < t Ò 500 500 < t Ò 1000 1000 < t Ò 5000 5000 < t Ò 60000  

90 > u >= 80  15010  

5481  

4807  

1714  

1039  

1827  364  542  115  

80 > u >= 70  1073  129  162  92  

70 > u >= 40  871  139  198  127  

40 > u >= 5  714  127  44  81  

5 > u >= 0  226  141  65  373  

Tabela 8: ġtevilo upadov napetosti po klasifik aciji SIST EN 50160 :20 23  v letu 20 24 

 

Tabela 9 prikaz uje  uteģeno ġtevilo upadov napetosti na nivoju distribucijskega sistema  po SIST EN 

50160 :20 23 , v skladu s klasifikacijo uteģi, ki je bila sprejeta na delovni podskupini za kakovost napetosti: 

 
Preostala 

napetost 
[%]  

Trajanje [ms]  

10 < t Ò 200 200 < t Ò 500 500 < t Ò 1000 1000 < t Ò 5000 5000 < t Ò 60000 

90 > u >= 80  0  0  182  271  115  

80 > u >= 70  0  0  129  162  92  

70 > u >= 40  2403,5  871  139  198  127  

40 > u >= 5  1714  714  127  44  81  

5 > u >= 0  1039  226  141  65  373  

Tabela 9: uteģeno ġtevilo upadov napetosti po klasifikaciji SIST EN 50160 :20 23  v letu 20 24 

 

5.4  Indeksi pogostosti upadov napetosti R - DFI  

 

Iz podatkov stalnega monitoringa upadov napetosti so izraļunani indeksi pogostosti upadov napetosti R-

DFI za posamezna EDP, kot sledi v nadaljevanju:  

 

EDP  
R- DFI  

(Uteģi za u<5% = 0) 
R- DFI  

(Uteģi za u<5% = 1) 

Elektro Celje  20,2632  21,7018  

Elektro Gorenjska  13,5750  14,4500  

Elektro Ljubljana  13,6417  13,9667  

Elektro Maribor  16,2045  20,9167  

Elektro Primorska  14,2917  16,0972  

Skupaj  15,3056 16,9873 

Tabela 10 : indeksi pogosto sti upadov napetosti po EDP v letu 20 24 

 

 



Slika 4: indeks pogostosti upadov napetosti R -DFI (uteģi za u<5%=0) v obdobju 201 4-20 24 

 

Slika 5: indeks pogostosti upadov napetosti R -DFI (uteģi za u<5%=1) v obdobju 201 4-20 24 

 

5.5  Parametri  stanja kakovosti napetosti na VN in SN nivoju  

 
VN 110 kV  

EDP  
Kakovost 
napetosti  

I KEE- VN  

Fliker  
I Plt - VN  

Harmonske 
napetosti  

I H- VN  

Velikost 
napajalne 
napetosti  

I U- VN  

Elektro Celje  66.10%  66.10%  100.00%  100.00%  
Elektro Gorenjska  82.90%  82.90%  100.00%  100.00%  
Elektro Ljubljana  100.00%  100.00%  100.00%  100.00%  
Elektro Maribor  99.14%  99.14%  100.00%  100.00%  
Elektro Primorska  98.29%  98.15%  100.00%  100.00%  
Skupaj  90,26%  90,24%  100,00%  100,00%  

Tabela 11 : parametri  stanja kakovosti napetosti za VN nivo v letu 20 24 

 

  
 

 

   

Slika 6: parametri stanja kakovosti napetosti  (%)  po EDP - jih v obdobju 201 4-20 24 na VN -nivoju   



SN 35 kV, 20 kV in 10 kV  

EDP  
Kakovost 
napetosti  

I KEE- SN  

Fliker  

I Plt - SN  

Harmonske 
napetosti  

I H- SN  

Velikost 
napajalne 

napetosti  
I U- SN  

Elektro Celje  75.03%  75.03%  100.00%  100.00%  
Elektro Gorenjska  80.25%  80.25%  100.00%  100.00%  
Elektro Ljubljana  99.69%  100.00%  99.69%  100.00%  
Elektro Maribor  97.46%  97.46%  100.00%  100.00%  
Elektro Primorska  93.79%  93.22%  100.00%  100.00%  
Skupaj  92,23%  92,20%  99,89%  100,00%  

Tabela 12 : parametri  stanja kakovosti napetosti za SN nivo v letu 20 24 

 

   

   

Slika 7: parametri stanja kakovosti napetosti  (%)  po EDP - jih v obdobju 2 01 4-20 24 na SN -nivoju  

 

6  KROVNO POROĻILO ELES  
 

V letu 20 24 je  ELES nadaljeval s poenotenim poroļanjem podatkov o vseh dimenzijah kakovosti oskrbe  

(za prenosno omreģje in distribucijsko omreģje): neprekinjenosti napajanja , komercialna kakovost (samo 

DO) in kakovost napetosti v informacijski sistem za poroļanje. 

 

Na podlagi poroļanih podatkov EDP je ELES pripravil analizo na nivoju Slovenije  za DO  in pripravil 

samostojno krovno poroļilo o kakovosti oskrbe [20] . ELES je prav tako na podlagi svojih poroļanih 

podatkov pripravil zakljuļeno krovno poroļilo za prenosno omreģje [21]  ter ga prav tako elektronsko 

oddal v sistem za poroļanje. Operater  je  skladno z zahtevami iz APMKOEE [4]  krovni poroļili za prenosni 

in distribucijski del omreģja objavil  na svoj  spletni  stran i.   



7  ANALIZA KAKOVOSTI OSKRBE SISTEMSK EGA  OPERATER JA  
(ELES)  

 

7.1  Neprekinjenost napajanja  

 

Z namenom zagotavljanja brezhibnega delovanja elektroenergetskih naprav in posredno celotnega 

elektroenergetskega sistema ima velik pomen za stabilno obratovanje pravilno naļrtovanje vzdrģevanja 

naprav. Naļrtovani izklopi elektroenergetskih elementov se izvajajo za potrebe vzdrģevanja (nege, 

revizije, remonti, rekonstrukcije in novogradnje). Poleg naļrtovanih izklopov se izvajajo tudi prisilni 

izklopi, vendar le v nujnih primerih z namenom prepreļevanja in ġiritve veļje ġkode ter varovanja ljudi 

in premoģenja. Pri obratovanju elektroenergetskega sistema nastopijo tudi nepredvideni dogodki ï 

izpadi, ki jih najveļkrat povzroļijo slabe vremenske razmere in defekti na elektroenergetskih napravah. 

Tabela 13  prikaz uje  ġtevilo dogodkov ter njihovo trajanje, loļeno za daljnovode in transformatorje, ki so 

v lasti ELES -a v obdobju 20 15-20 24:  

 

EE Element  Vrsta dogodka  Leto  
Ġtevilo 

dogodkov  
Trajanje dogodkov 

[h:min]  

Daljnovod  

izpad  

2015  62  334:10:00  

2016  66  84:59:00  

2017  87  552:06:00  

2018  61  263:77  

2019  40  47:69  

2020  50  244:49:00  

2021  29  355:99  

2022  35  00:33:15  

2023  87  06:27:56  

2024  46  02:11:06  

planski izklop  

2015  719  12630:48  

2016  896  20540:23  

2017  785  20081:41  

2018  811  14884:48  

2019  705  11809:36  

2020  937  15758:71  

2021  862  12174:77  

2022  815  308:10:02  

2023  820  275:56:25  

2024  837  274:29:34  

prisilni izklop  

2015  6 97:43:00  

2016  17  57:56:00  

2017  19  93:10:00  

2018  9 150:53:00  

2019  9 171:88  

2020  14  200:62  

2021  10  214:47:00  

2022  17  04:28:56  

2023  13  53:03:07  

2024  2 00:00:55  

Transformator  

izpad  

2015  20  271:46:00  

2016  48  148:08:00  

2017  38  128:31:00  

2018  18  400:76  

2019  26  56:60  

2020  2 70:15:00  

2021  2 0:0:27  

2022  6 00:23:12  

2023  5 00:06:28  

2024  10  03:27:24  

planski izklop  

2015  154  5911:53:00  

2016  138  5136:34:00  

2017  141  4690:12:00  

2018  199  8211:65  

2019  242  11130:58  

2020  149  8104:85  

2021  108  1934:58:00  

2022  91  120:09:07  

2023  197  169:30:40  

2024  163  230:29:40  

prisilni izklop  

2015  5 74:57:00  

2016  8 31:17:00  

2017  3 24:46:00  

2018  16  121:58:00  

2019  13  115:78  

2020  0 00:00  

2021  3 74:42:00  

2022  3 00:10:16  

2023  2 00:09:07  

2024  0 00:00:00  

Tabela 13 : ġtevilo dogodkov ter njihovo trajanje prikazano po daljnovodih in transformatorjih, ki so v 

lasti SO v obdobju 20 15-20 24  



Naļrtovani izklopi in prisilni izklopi, ki so posledica vremenskih razmer in defektov na elektroenergetskih 

napravah, najveļkrat nimajo za posledico prekinitve oskrbe z elektriļno energijo zaradi izpolnjevanja 

kriterija èn-1ç. Podatki o ġtevilu okvar oziroma kratkih stikov na 100 km  so prikazani v naslednji tabeli :  

 

 Enofazni  
kratek stik  

Dvofazni  
kratek stik  

Trofazni  
kratek stik  

201 5  
400 kV  2,69  0 0,30  
220 kV  2,13  0 0 

110 kV  5,05  0,16  0,11  

201 6  
400 kV  1,64  0,15  0,3  

220 kV  3,35  0,30  0 

110 kV  4,18  0,32  0,91  

201 7  
400 kV  1,35  0,15  0 

220 kV  3,35  0,30  0 

110 kV  4,48  1,79  0,79  

201 8  
400 kV  1,94  0,30  0 

220 kV  1,22  0,61  0 

110 kV  4,71  0,85  0,79  

201 9  
400 kV  1,94  0 0 

220 kV  3,05  0 0,61  

110 kV  3,43  0,99  0,31  

20 20  
400 kV  1,05  0,15  0 

220 kV  3,05  0 0 

110 kV  4,51  0,77  0,72  

20 21  
400 kV  0,90  0 0,30  

220 kV  0,30  0 0 
110 kV  3,27  0,41  0,36  

202 2  
400 kV  0,97  0 0,24  

220 kV  0 0,3  0 

110 kV  3,42  0,31  0,2  

202 3  
400 kV  2,17  0 0 

220 kV  2,13  0,3  0 

110 kV  4,9  2,5  0,15  

202 4  
400 kV  1,81  0 0,12  

220 kV  4,88  0 0,3  

110 kV  4,6  0 0,26  

Tabela 14 : ġtevilo okvar glede na vrsto kratkih stikov na 100 km na 400, 220 in 110 kV sistemu  

 

Poleg parametrov, ki se uporabljajo za nadzor neprekinjenosti napajanja na distribucijskem sistemu 

(SAIDI, SAIFI, CAIDI, CAIFI, MAIFI, idr.), se na prenosnem sistemu spremljajo ġe energijsko usmerjeni 

parametri neprekinjenosti napajanja AIT, AIF, AID in pa rameter nedobavljene energije ENS. Na 

prenosnem sistemu za uteģevanje se pri izraļunu parametrov neprekinjenosti napajanja SAIDI, SAIFI in 

MAIFI uporabljajo naslednje definicije uporabnikov sistema:  

-  èvirtualni odjemç -  prevzemno predajno mesto na meji med prenosnim in distribucijskem 

sistemom (RTP in TR (v RTP)),  

-  veliki industrijski odjemalci na prenosnem sistemu in  

-  proizvajalci na prenosnem sistemu.  

 

Tabela 15  in vsebujeta  parametr e SAIFI, SAIDI, MAIFI, ENS in AIT za obdobje med leti 20 13 in 20 24, 

loļeno za vse vzroke, kot tudi za lastne vzroke. Parametri neprekinjenosti napajanja na opazovanem 

nivoju TR v RTP (SAIDI TR, SAIFI TR in MAIFI TR) se od leta 2011 v Sloveniji ne spremljajo veļ, podobno kot 

v ostalih drģavah ġirġe v EU. Veliko bolj se je uveljavil izraļun parametrov na opazovanem nivoju RTP. 

 

Parametri 
za leto  

ἡἋἓἐἓἠἢἜ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἎἓἠἢἜ 
ἵἱἶ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἐἓἢἠ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἎἓἢἠ 
ἵἱἶ

ἷἬἲȢ
 

ἙἋἓἐἓἠἢἜ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἙἋἓἐἓἢἠ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἏἚἡ 
Ἑἥἰ 

Ἃἓἢ 
ἵἱἶ 

ἋἓἎ 
ἵἱἶ 

Ἃἓἐ 

202 4  0,031  0,57  -  -  0,069  -  7,45  0,356  7,458  0,097  

2023  0,099  7,705  -  -  0,046  -  220,76  10,475  153,138  0,131  

2022  0,193  3,568  -  -  0,023  -  79,8  3,42  44,139  0,226  

2021  0,008  0,364  -  -  0,039  -  10,27  0,424  16,299  0,063  

2020  0,055  2,232  -  -  0,023  -  98,62  4,22  103,95  0,103  

2019  0,173  3,528  -  -  0,024  -  154,67  6,24  114,14  0,255  

2018  0,047  1,044  -  -  0,071  -  38,24  1,52  15,47  0,146  

2017  0,273  73,968  -  -  0,023  -  77,64  3,10  44,17  0,275  

2016  0,048  1,665  -  -  0,056  -  33,48  1,38  54,28  0,084  

2015  0,161  4,817  -  -  0,048  -  68,47  2,83  12,13  0,448  

2014  0,447  3,680  -  -  0,033  -  52.401  2.253  12.864  0,491  

2013  0,221  17,260  -  -  0,016  -  384,93  16,15  245,05  0,174  

Tabela 15 : Parametri SAIFI, SAIDI, MAIFI, ENS, AIT, AID in AIF med leti 20 13 in 20 24 

na prenosnem sistemu (vsi vzroki)   



Parametri za 
leto  

ἡἋἓἐἓἠἢἜ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἎἓἠἢἜ 
ἵἱἶ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἐἓἢἠ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἡἋἓἎἓἢἠ 
ἵἱἶ

ἷἬἲȢ
 

ἙἋἓἐἓἠἢἜ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἙἋἓἐἓἢἠ 
ἸἺἭἳȢ

ἷἬἲȢ
 

ἏἚἡ 
Ἑἥἰ 

Ἃἓἢ 
ἵἱἶ 

ἋἓἎ 
ἵἱἶ 

Ἃἓἐ 

202 4  0,008  0,023  -  -  -  -  2,96  0,141  2,758  0,051  

2023  0,0  0,0  -  -  -  -  0,0  0,0  0,033  0,001  

2022  0,062  1,903  -  -  -  -  58,49  2,05  31,788  0,079  
2021  0,0  0,0  -  -  -  -  1,31  0,36  12,92  0,028  

2020  0,008  0,051  -  -  -  -  1,56  0,07  5,03  0,013  

2019  0,024  2,695  -  -  -  -  115,55  4,66  100,06  0,047  

2018  0,0  0,0  -  -  -  -  0,0  0,0  0,0  0,0  

2017  0,117  0,911  -  -  -  -  18,84  0,75  6,34  0,119  

2016  0,008  0,284  -  -  -  -  6,42  0,27  35,52  0,007  
2015  0,145  4,622  -  -  -  -  64,47  2,67  7,01  0,380  

2014  0,008  0,026  -  -  -  -  0,82  0,04  3,20  0,011  

2013  0,025  2,398  -  -  -  -  25,69  1,08  37,13  0,029  

Tabela 16 : Parametri SAIFI, SAIDI, MAIFI, ENS, AIT, AID in AIF med leti 20 13 in 20 24 

na prenosnem sistemu (lastni vzroki)  

 

V letu 202 4 je bilo na prenosnem omreģju 13 prekinitev napajanja v skupnem trajanju 74  minut in 42 

sekund. Od tega jih je bilo 9 kratkotrajna in 4 dolgotrajnih prekinitev napajanja.  

 

Kot vidimo se  je  ġtevilo in ļas trajanja prekinitev v letu 2024 pob oljġalo napram letu 202 3. 

 

 

7.2  Nedobavljena energija  

 

Izredni vremenski vplivi ali havarije v omreģju lahko privedejo do prekinitve napajanja. Energijo, ki bi 

bila potencialno dobavljena iz sistema, ļe ne bi priġlo do prekinitve napajanja, imenujemo nedobavljena 

energija . Tako v letu 20 24 ni bilo dobavljenih  7,45  MWh elektriļne energije.   

 

18. avgusta je zaradi udara strele izpadel DV 110 kV Murska Sobota -Maļkovci, pri tem pa je priġlo do 

prekinitve  napajanja po 110 kV povezavi v RTP Maļkovci, poslediļno pa ni bilo dobavljenih 2,47 MWh 

elektriļne energije. 

11. junija je zaradi pretrganega tokovnega loka izpadel DV 110 kV HE Dravograd -Ģelezarna Ravne. V 

ļasu izpada je bil plansko izklopljen tudi DV 110 kV HE Dravograd -Ravne, zato je ob dogodku priġlo do 

prekinitve napajanja  

po 110 kV povezavi v RTP Ģelezarna Ravne in RTP Ravne, poslediļno pa ni bilo dobavljenih 2,17 MWh 

elektriļne energije.  

Tretji pomembnejġi dogodek se je zgodil 23. marca, ko se je zaradi padca drevesa pretrgal vodnik na 

DV 110 kV  Metlika -Ļrnomelj, poslediļno pa je izpadel tudi DV 110 kV Hudo-Metlika. Dogodek je povzroļil 

prekinitev  

napajanja po 110 kV povezavah RTP Metlika, poslediļno pa ni bilo dobavljenih 0,86 MWh elektriļne 

energije.  

Poleg zgoraj navedenih treh najveļjih dogodkov, katerih vzroki so bili okvare na distribucijskem omreģju 

in obraba  materiala, je bil vzrok za nedobavljeno energijo v letu 2024 ġe napaļna stikalna manipulacija. 

 

  

Slika 8: Deleģi nedobavljene energije v letu 20 24, loļeni po vzrokih prekinitev  

 



 
Slika 9: Nedobavljena elektriļna energija po mesecih v letu 2024 na prenosnem sistemu  

 

7.3  Komercialna kakovost  

 

SO ni zavezanec za spremlja nje  parametrov komercialne kakovosti, ki so sicer naļrtovani in predvideni 

za uporabo v EDP. Odnosi med velikimi odjemalci na prenosnem sistemu  in SO so urejen i z medsebojnimi 

pogodbami, ki vsebujejo tudi elemente komercialne kakovosti. Neizpolnjevanje teh dogovorov je 

podvrģeno plaļilu odġkodnin, ki so doloļene v pogodbah ali se pa doloļijo v sodnih postopkih. 

 

7.4  Kakovost napetosti  

 

V skladu z doloļili Uredbe o sploġnih pogojih za dobavo in odjem elektriļne energije [12] , SO izvaja 

aktivnosti, ki opredeljujejo kakovost storitev upravljavca prenosnega sistema. V letu 20 24 je SO na 

visokonapetostnem sistemu izvajal stalni monitoring kakovosti napetosti v skla du s SIST EN 50160 :20 23  

v stiļnih toļkah med SO in uporabniki prenosnega sistema (distribucijski sistem, proizvodnja, neposredni 

odjemalci)  v 196  merilnih toļkah. V prihodnjih letih SO naļrtuje nadaljnje ġirjenje monitoringa kakovosti 

napetosti tudi na druge stiļne toļke. 

 

Iz podatkov o kakovosti napetosti je moļ razbrati, da je v povpreļju napetost, na prenosnem sistemu, 

kjer je vzpostavljen stalni monitoring, razmeroma kakovostna. V nekaterih merilnih toļkah je zaznati 

manjġe odstopanje od standarda, in sicer fliker .  

 

Podobno kot v letu pred tem je bilo tudi v letu 202 4 najveļ krġitev standarda moļ zaznati zaradi pojava 

flikerja. V 126  merilnih toļkah, kar predstavlja 64 -odstotni deleģ vseh merilnih toļk, je bil dolgotrajni 

fliker Plt vsaj en teden veļ kot 1. Povpreļno je bilo 10,3  neskladnega tedna na posamezno merilno toļko 

(mediana neskladnih tednov je 1), kjer so bile zabeleģene krġitve flikerja. 

 

Poviġan nivo flikerja se pojavlja na podroļjih, kjer se nahajajo veliki odjemalci, katerih porabniki (elektro-

obloļne peļi) prevzemajo neenakomeren tok induktivnega karakterja, ki povzroļa velika nihanja 

(kolebanja) napetosti v PO.  

Najveļji vpliv na celotni fliker v EES je vsa leta imela Jeklarna Jesenice, saj je bila njegova mejna 

vrednost preseģena na celotnem obmoļju Gorenjske in v doloļenih merilnih toļkah tudi na obmoļju 

Ljubljane.  

Najveļji vpliv na celotni fliker v EES ima tako Ģelezarna Ravne (elektro-obloļna peļ), ki tovrstne 

nevġeļnosti povzroļa na ġirġem obmoļju Koroġke. V RTP Ģelezarna Ravne, RTP Ravne, RTP  

Dravograd, HE Vuzenica in HE Dravograd je bilo na vseh 110 kV merilnih toļkah v preteklem letu 

neskladnih 50 tednov, medtem ko je bilo v HE Vuhred neskladnih 48 tednov.  

Obmoļje z najmanjġim vplivom flikerja je okolica Celja z Jeklarno Ġtore. Ker se obmoļje nahaja v bliģini 

vozliġļa veļje kratkostiļne moļi RTP Podlog, fliker preseģe mejno vrednost v manjġem ġtevilu vozliġļ 

kot na obmoļju Koroġke. V RTP Lipa je bilo tako zabeleģenih 43, v RTP Selce 39, V RTP Laġko 10 ter v 

RTP Podlog le ġe 1 neskladen teden.  

 

 

 

 

 



Tabela 17  vsebuje s kupno ġtevilo pritoģb ter ġtevilo in deleģ upraviļenih pritoģb:  

 

20 2 2  20 2 3  20 2 4  

Skupaj vse 
pritoģbe 

Ġtevilo 
upraviļen. 
pritoģb 

Deleģ 
upraviļen.  
pritoģb 

[%]  

Skupaj vse 
pritoģbe 

Ġtevilo 
upraviļen. 
pritoģb 

Deleģ 
upraviļen.  
pritoģb 

[%]  

Skupaj vse 
pritoģbe 

Ġtevilo 
upraviļen. 
pritoģb 

Deleģ 
upraviļen.  
pritoģb 

[%]  

1  0  0  1  0  0  1  0  0  

Tabela 17 : ġtevilo in deleģi upraviļenih pritoģb v zvezi s kakovostjo napetosti v obdobju 2022ï20 24 

 

Tabela 18  vsebuje  vrednosti indeksov kakovosti napetosti po VN napetostnih nivojih:  

 
VN napetostni nivo  

ELES  

Kakovost 

napetosti  
I KEE- VN  

Fliker  
I Plt - VN  

Harmonske 

napetosti  
I H- VN  

Velikost 
napajalne 
napetosti  

I U- VN  

VN 110kV  85.6%  85.6%  100.00%  99.98%  
VN 220kV  99,76 %  99.76 %  100.00%  100.00 %  
VN 400kV  99,71 %  99,71 %  100.00%  100.00%  

VN  8 7 .14 %  87 .14 %  100.00%  100 %  

Tabela 18 : parametri  stanja kakovosti napetosti za VN nivo v letu 20 24 

 

 
Slika 10 : Parametri stanja kakovos ti napetosti v obdobju 20 14-20 24 na pre nosnem sistemu   



8  ANALIZA KAKOVOSTI OSKRBE NA ZAPRTIH 
DISTRIBUCIJSKIH SISTEMIH  ( ZDS )  

 

8.1  Sploġno o zaprtih distribucijskih sistemih (ZDS) 

 

Po pridobitvi statusa zaprtega distribucijskega sistema ima operater zaprtega distribucijskega sistema 

enake pravice in obveznosti ter odgovornosti, kot jih ima na podlagi  Zakona o oskrbi z elektriļno energijo  

Energetskega zakona (EZ -2) in na podlagi ZOEE izdanih podzakonskih aktih distribucijski operater, razen 

izjem, ki jih Agencija za energijo potrdi skladno s 9 0. ļlenom ZOEE. Agencija je izdala dovoljenja k 

statusu zaprtega distribucijskega sistema elektrike petim druģbam, ki so bile do izdaje dovoljenja 

obravnavane kot konļni odjemalci prenosnega sistema elektriļne energije, sedaj pa imajo status 

operaterja zaprtega distribucijskega sistema:  

¶ SIJ Acroni, d.o.o . (Koroġka Bela, Cesta Borisa Kidriļa 44, 4270 Jesenice) 

¶ Petrol Energetika, d.o.o . (Koroġka cesta 14, 2390 Ravne na Koroġkem), ki se je v prvi polovici leta 

2018 pripojila k druģbi Petrol, d.d. (Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana):  

o za elektroenergetske objekte, naprave in omreģja na geografsko zaokroģenem obmoļju 

bivġe Ģelezarne Ravne (Ravne, Dobja vas in Straģiġļe), 

o za elektroenergetske objekte, naprave in omreģja na geografsko zaokroģenem obmoļju 

bivġe Ģelezarne Ġtore (delno v Obļini Ġtore in delno v Mestni obļini Celje), 

¶ ZDS Jesenice, distribucija elektriļne energije, d.o.o. (Cesta ģelezarjev 8, 4270 Jesenice) za 

elektroenergetske objekte, naprave in omreģja na geografsko zaokroģenem obmoļju dela 

kompleksa nekdanje Ģelezarne Jesenice in 

¶ Talum Tovarna aluminija, d.d.  (Tovarniġka cesta 10, 2325 Kidriļevo) za elektroenergetske objekte, 

naprave in druge dele omreģja, leģeļe na obmoļju Taluma. 

8.2  Neprekinjenost napajanja  

 

Agencija je v letu 20 24 nadaljevala s spremljanjem podatkov o neprekinjenosti napajanja tudi na zaprtih 

distribucijskih s istemih . V ZDS Petrol , ki deluje na dveh loļenih industrijskih obmoļjih so na lokaciji 

Ravne na Koroġkem zabeleģili 13 naļrtovanih prekinitev in 48 nenaļrtovanih, od tega je bilo 46 zaradi 

tujega vzroka.  N a lokaciji Ġtore so zabeleģili 1 naļrtovano prekinitev.  V ZDS Jesenice  v letu 20 24 niso  

imeli nobenih naļrtovanih ali nenaļrtova nih  prekinitev. V ZDS Acroni  sta  bil i 2 dolgotrajn ih  prek init ve 

zaradi lastnih vzrokov prav tako so zabeleģili ġe 1 nenaļrtovano prekinit ev zaradi viġje sile.  V ZDS Talum  

v Kidriļevem niso zabeleģili prekinitev. V ZDS  Alpacem  so zabeleģili 8 naļrtovanih prekinitev. 

 

8.3  Komercialna kakovost  

 

Zakljuļeni distribucijski sistemi so v letu 202 4 nadaljevali s spremljanjem kakovosti oskrbe na podroļju 

komercialne kakovosti. Na podroļju komercialne kakovosti v ZDS niso prejeli nobene pritoģbe 

uporabnika . 

 

8.4  Kakovost napetosti  

 

Tudi ZDS so v letu 202 4 izvajali stalni monitoring kakovosti napetosti skladno s standardom SIST EN 

50160 . V ZDS Talum je bil sistem za stalni monitoring vzpostavljen decembra 2016. Po potrebi 

razpolagajo s podatki, ki jih na teh merilnih toļkah zajema ELES, v primeru zahtev uporabnikov pa 

uporabljajo prenosni analizator omreģja. V ZDS Acroni , ZDS Ġtore in ZDS Jesenice  se v letu 20 24 pojavlja 

fliker . Prav tako se v ZDS Acroni in ZDS Jesenice  pojavljajo upadi napetosti .  ZDS - ji  niso prejeli pritoģb s 

podroļja spremljanja kakovosti napetosti.    

http://www.acroni.si/sl/
http://www.petrol-energetika.si/
http://www.talum.si/


9  ZAKLJUĻEK 
 

V Poroļilu o kakovosti oskrbe v letu 2024 agencija predstavlja celostni pogled nad stanjem kakovosti 

oskrbe z elektriļno energijo na vseh opazovanih dimenzijah kakovosti oskrbe (neprekinjenost napajanja, 

komercialna kakovosti in kakovost napetosti) na podlagi poroļanih podatkov in lastnih ugotovitev. 

Izvajalci za poroļanje (EDP, DO in SO) so tudi v letu 2024 na usklajen naļin poroļali podatke o 

neprekinjenosti napajanja, komercialni kakovosti in kakovosti napetosti. Na podlagi celoletnih poroļanih 

podatkov so se na avtomatiziran naļin ustvarile predloge krovnih poroļil, ki so jih izvajalci, pred oddajo 

v sistem za poroļanje, dopolnili z dodatnimi analizami in drugimi ugotovitvami. Krovna poroļila so 

objavljena tudi na spletnih straneh izvajalcev za poroļanje.  

 

9.1  Neprekinjenost napajanja  

Parametri neprekinjenosti napajanja so se v letu 2024  napram letu 2023 zniģali, ampak so ġe vedno 

slabġi napram  obdobju med leti od 2015 do 202 2.  

Parameter SAIDI za viġjo silo je v letu 2024 znaġal 23,4  min/upor. ( 135,6  min/upor. v letu 202 3) in 

parameter SAIFI za viġjo silo, ki je znaġal 0,32  prek./upor. ( 1 prek./upor. v letu 202 3).  

Parameter SAIDI za lastne vzroke je v letu 202 4 znaġal 51 ,7 min/upor. ( 85,1  min/upor. v letu 202 3) in 

parameter SAIFI za lastne vzroke, ki je znaġal 1,11  prek./upor. ( 1,55  prek./upor. v letu 202 3).  

Parameter SAIDI za tuje vzroke je v letu 202 4 znaġal 23,3 min/upor. ( 21,3  min/upor. v letu 202 3) in 

parameter SAIFI za tuje vzroke, ki je znaġal 0,41  prek./upor. (0, 4 prek./upor. v letu 2021 3.  

Ļe opazujemo vse prekinitve, ki jih uporabniki obļutijo (ne glede na vzrok), prav tako ugotavljamo, da 

se je raven kakovosti v letu 202 4, napram letu 2023 poboljġala. Parameter SAIDI za vse vzroke znaġa 

195,3  min/upor. (leto poprej 335,3  min/upor.), medtem ko je parameter SAIFI znaġal 2,5 1 prek./upor. 

(leto poprej v viġini 3,5  prek./upor).  

 

9.2  Komercialna kakovost  

Parametri komercialne kakovosti so poroļani po enotni metodologiji agencije. Avtomatizirano poroļanje 

komercialne kakovosti je bilo prviļ uvedeno v letu 2011, tako da trenutno razpolagamo z desetletnim  

naborom podatkov, kar pa je za spremljanje dolgoroļnih trendov posameznih parametrov komercialne 

kakovosti ġe zmeraj prekratko, saj so podatki v doloļeni meri precej volatilni. Tudi na strani nekaterih 

izvajalcev za poroļanje so se tudi v letu 2015 vzpostavljali informacijski sistemi, ki bodo zagotavljali 

avtomatizirano spremljanje parametrov, s ļimer lahko priļakujemo viġjo kakovost in celovitost poroļanih 

podatkov.  Iz tega razloga pri doloļenih EDP- jih nekateri podatki o komercialni kakovosti niso 

razpoloģljivi. 

Ġele z veļletnim spremljanjem parametrov komercialne kakovosti bo lahko agencija zasledovala 

posamiļne trende, s tem pa bo moģno ugotavljati napredek pri vzpostavljanju viġjega nivoja kakovosti 

storitev do uporabnikov sistema. Izsledki analize veļletnih podatkov o komercialni kakovosti bodo lahko 

pokazatelj za morebitno korekcijo minimalnih standardov kakovosti.  

 

9.3  Kakovost napetosti  

Ļe primerjamo parameter stanja kakovosti napetosti Slovenije za leto 2024 s parametrom iz leta 2023, 

ugotovimo, da je priġlo do malenkostnega poslabġanja ravni kakovosti napetosti na VN nivoju, saj je 

vrednost parametra IKEE -VN-SLO iz 91,62 % (v letu 2023)  padla iz vrednosti 90,26 % (v letu 2024). 

Meritve stalnega monitoringa na VN nivoju distribucijskega sistema Slovenije so pokazale, da so bili 

parametri kakovosti napetosti v 90,24 % skladni s standardom SIST EN 50160:2011. Do malenkostnega 

poboljġanja je priġlo na SN nivoju. IKEE-SN-SLO za leto 2023 je znaġal 92,12  %, v letu 2024 pa 92,23 %. 

Meritve stalnega monitoringa kakovosti napetosti na SN nivoju distribucijskega sistema Slovenije so 

pokazale, da so bili parametri kakovosti napetosti v 92,23 % skla dni s standardom.  

Pri obļasnem monitoringu v TP je bilo opravljenih 229 meritev, od katerih je bilo pri 12 meritvah 

ugotovljeno neskladje, od tega v 11 primerih zaradi flikerja. Obļasni monitoring je bil opravljen tudi pri 

633 odjemalcih, od tega je bilo neskladje ugotovlje no pri 377 meritvah. Od meritev z ugotovljeno 

neskladnostjo pa jih je bilo najveļ 311 zaradi flikerja. 

Pritoģb v zvezi s kakovostjo napetosti je bilo 340 (od tega 1 pri SO), od tega jih je bilo 220 takġnih, ki 

so bile upraviļene.  
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12  PRILOG A ï NEPREKINJENOST NAPAJANJA  

12.1  Meseļno gibanje parametra  SAIDI  

 

 

Slika 11: meseļno gibanje parametra  SAIDI za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 po EDP  

 
Slika 12: meseļno gibanje parametra  SAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24 po EDP   



12.2  Deleģi posameznih EDP v slovenskem SAIDI ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih 

 

   

Slika 13: deleģi posameznih  EDP v slovenskem SAIDI za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 

 

12.3  Deleģi  posameznih EDP v slovenskem SAIDI ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve 

 

   

Slika 14: deleģi posameznih  EDP v slovenskem SAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24   



12.4  SAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane prekinitve ï relativni izraļun 

 

 
Slika 15 : SAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 

 

12.5  SAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve ï relativni izraļun 

 

 
Slika 16 :  SAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24  



12.6  SAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih ï absolutni izraļun 

 

 
Slika 17: SAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve v letu 2024 (absolutni izraļun) 

 

12.7  SAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve ï absolutni izraļun 

 

 
Slika 18: SAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 2024 (absolutni izraļun)  



12.8  Meseļno gibanje parametra  SAIFI  

 

 

Slika 19: meseļno gibanje parametra  SAIFI za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 po EDP  

 

Slika 20: meseļno gibanje parametra  SAIFI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24 po EDP   



12.9  Deleģi posameznih EDP v slovenskem SAIFI ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih 

 
   

Slika 21: deleģi posameznih  EDP v slovenskem SAIFI za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 

 

12.10  Deleģi posameznih  EDP v slovenskem SAIFI ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve 

 

   

Slika 22: deleģi posameznih EDP v slovenskem SAI FI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24   



12.11  SAIFI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih ï relativni izraļun 

 

 
Slika 23: SAIFI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 

 

12.12  SAIFI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve ï relativni izraļun 

 

 
Slika 24: SAIFI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24  



12.13  SAIFI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih ï absolutni izraļun 

 

 
Slika 25: SAIFI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve v letu 2024  (absolutni izraļun) 

 

12.14  SAIFI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve ï absolutni izraļun 

 

 
Slika 26: SAIFI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 2024 (absolutni izraļun)  



12.15  CAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane prekinitve po vzrokih ï relativni izraļun 

 

 

Slika 27: CAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 

 

12.16  CAIDI po EDP po tipih izvodov ï nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve ï relativni izraļun 

 

 
Slika 28: CAIDI po EDP po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24  



12.17  Meseļno gibanje parametr ov  MAIFI in MAIFI - e 

 

  
Slika 29: meseļno gibanje parametr ov  MAIFI in MAIFI -e v letu 20 24 po EDP  

 

12.18  MAIFI in MAIFI - e po tipih izvodov  

 
  

Slika 30 : MAIFI in MAIFI -e po tipih izvodov v letu 20 24



12.19  Prekinitv e izven vpliva podjetja  (tuji vzroki, viġja sila) 

 

V nadaljevanju je prikazana analiza ġtevila prekinitev izven vpliva podjetja za tuje vzroke in viġjo silo. 

Prikazano je ġtevilo prekinitev po posameznih vzrokih  za posamezna EDP in pripadajoļe skupno ġtevilo 

prekinitev.  

 
Slika 31 : Analiza prekinitev izven vpliva podjetja v letu 20 24 ï tuji vzroki  

 

  
Slika 32 : Analiza prekinitev izven vpliva podjetja v letu 20 24 ï viġja sila



12.20  Najslabġe napajani izvodi ï parametra  SAIDI in SAIFI ( lastni vzroki )  

 

 

Slika 33: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametra  SAIDI in SAIFI (lastni vzroki) v letu 20 24 

 

12.21  Najslabġe napajani izvodi ï parametra  SAIDI in SAIFI (tuji vzroki)  

 

 

Slika 34: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametra  SAIDI in SAIFI (tuji vzroki) v letu 20 24  



12.22  Najslabġe napajani izvodi ï parametra  SAIDI in SAIFI (viġja sila) 

 
 

Slika 35: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametra  SAI DI in SAIFI (viġja sila) v letu 20 24 

 

12.23  Najslabġe napajani izvodi ï parametra  SAIDI in SAIFI ( nenaļrtovane prekinitve)  

 

 

Slika 36: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametra  SAI DI in SAIFI (nenaļrtovane prekinitve) v letu 20 24   



12.24  Najslabġe napajani izvodi ï parametr a SAIDI in SAIFI (naļrtovane prekinitve) 

 

 

Slika 37: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametr a SAI DI in SAIFI (naļrtovane prekinitve) v letu 20 24 

 

12.25  Najslabġe napajani izvodi ï parametra  SAIDI in SAIFI (vse prekinitve)  

 

 

Slika 38: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parametra  SAI DI in SAIFI (vse prekinitve) v letu 20 24  



12.26  Najslabġe napajani izvodi ï parameter  MAIFI  in ġtevilo kratkotrajnih prekinitev 

 

 
Slika 39: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï parameter  MAIFI  in ġtevilo kratkotrajnih prekinitev v letu 20 24 

 

12.27  Najslabġe napajani izvodi ï ġtevilo nenaļrtovanih dolgotrajnih prekinitev 

 

 
Slika 40: Analiza najslabġe napajanih izvodov ï ġtevilo nenaļrtovanih dolgotrajnih prekinitev v letu 2024 



12.28  Meseļno gibanje SAIDI v Sloveniji  po vzrokih prekinitve, razpon vrednosti parametra  med EDP  

 

 
Slika 41: meseļno gibanje SAIDI in razpon vrednosti parametra  med EDP za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 za Slovenijo  

 

Slika 42: meseļno gibanje SAIDI in razpon vrednosti parametra  med EDP za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24 za Slovenijo   



12.29  Meseļno gibanje SAIFI v Sloveniji po vzrokih prekinitve, razpon vrednosti parametra  med EDP  

 

 
Slika 43: meseļno gibanje SAIFI in razpon vrednosti parametra  med EDP za nenaļrtovane prekinitve v letu 20 24 za Slovenijo  

 

Slika 44: meseļno gibanje SAI FI in razpon vrednosti parametra  med EDP za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v letu 20 24 za Slovenijo   



12.30  Veļletni trend SAIDI in SAIFI po EDP  in na nivoju Slovenije ï lastni vzroki  

 
 

Slika 45 : Parametra  SAIDI in SAIFI po EDP in n a nivoju Slovenije med leti 201 4 in 20 24 ï lastni vzroki  

 

12.31  Veļletni trend SAIDI in SAIFI po EDP in na nivoju Slovenije  ï tuji vzroki  

 

 
Slika 46 : Parametra  SAIDI in SAIFI po EDP in n a nivoju Slovenije med leti 201 4 in 20 24 ï tuji vzroki   



12.32  Veļletni trend SAIDI in SAIFI po EDP in na nivoju Slovenije  ï viġja sila 

 

 
Slika 47 : Parametra  SAIDI in SAIFI po EDP in n a nivoju Slovenije med leti 201 4 in 20 24  ï viġja sila 

 

12.33  Veļletni trend SAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji  

 

 

Slika 48: Veļletni trend SAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji   



12.34  Veļletni trend SAIFI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji  

 

 

Slika 49: Veļletni trend SAIFI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji  

 

12.35  Veļletni trend CAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji  

 

 

Slika 50: Veļletni trend CAIDI za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve v Sloveniji



12.36  Gibanje parametra  SAIDI v Sloveniji  med leti 201 4  in 20 2 4  

 

 

Slika 51 : Gibanje parametra  SAIDI v  Sloveniji med leti 201 4 in 20 24 

 

12.37  Gibanje parametra  SAIFI v Sloveniji med leti 201 4  in 20 2 4  

 

 

Slika 52 : Gibanje parametra  SAIFI v  Sloveniji med leti 201 4 in 20 24 

 

12.38  Gibanje parametra  CAIDI v Sloveniji med leti 201 4 in 20 2 4  

 

 

Slika 53 : Gibanje parametra  CAIDI v Sloveniji med leti 201 4 in 20 24



12.39  Veļletni trend SAIDI po tipih izvodov 

 

 

Slika 54: Veļletni trend SAIDI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve 

 

 
Slika 55: Veļletni trend SAIDI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve  



12.40  Veļletni trend SAIDI po tipih izvodov ï izraļun glede na ġtevilo odjemalcev tipa izvoda 

 

 

Slika 56: Veļletni trend SAIDI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve (absolutni izraļun) 

 

 
Slika 57: Veļletni trend SAIDI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve (absolutni izraļun)  



12.41  Veļletni trend SAIFI po tipih izvodov 

 
 

Slika 58: Veļletni trend SAIFI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane prekinitve 

 
 

Slika 59: Veļletni trend SAI FI v Sloveniji po tipih izvodov za nenaļrtovane, naļrtovane in vse prekinitve  
















